
YMCKO Ленты

Оригинальные цветные ленты Evolis High Trust® были разработаны для получения н
аилучшего качества

Вы можете использовать нашу ленту YMCKO для каждой односторонней или двусто
ронней цветной печати.

В дополнение к стандартным цветам (желтый, пурпурный, голубой и черный) приме
няются ленты YMCKO. 

Изображения первоклассного 
качества

Способные воспроизводить до 16 миллионов цветов, все ленты созданы для получения четких, ярких изобра
жений и 

Эти расходные материалы, протестированные и утвержденные отделами исследований и разработок Evolis, 
обеспечивают качество печати и 

• � Для односторонней или двусторонней цветной печати
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Y M C K O

•  �Цветная лента

 �

 изображения с системами печати карт Evolis.

защитный лак (O), защищающий печатные элементы карты.

Жёлтый Пурпурный Голубой Чёрный Наложение

Цельные панели (длина: 98 мм / 3,86 дюйма)

ПРЕИМУЩЕСТВА

чистый текст. Защитный лак увеличивает срок службы ваших отпечатков. Таким образом, печатные 
карты можно использовать до 3 лет.

надежность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лента из ПЭТ с тонким слоем специального покрытия. Очень низкая концентрация красителя, нерастворим
ого в воде.
• 5 полных панелей - желтый, пурпурный, голубой, черный, наложение: длина 98 мм.
• Толщина покрытия: 1,1 мкм
• Совместимость с пластиковыми или композитными картами
• Срок службы печати: до 3 лет
• Для сублимационных и термотрансферных технологий
• Процесс печати: температура диффузии выше 50°C / 122°F

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

• 5 панелей (желтый, пурпурный,
голубой, черный, наложение)

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


www.abp.uz

RFID СИСТЕМА
Система RFID позволяет принтеру автоматически распознавать ленту (повышенное удобство для пользователя).

EASY4PRO 
Линия EASY4PRO состоит из съемной кассеты с лентой. Ленты Evolis Easy4pro предназначены для 

 

 �
 �

Эти ленты должны функционировать в течение 1 года после покупки при хранении в прохладном, сухом месте и
оставшись нераспечатанной из оригинальной упаковки. Температура хранения должна быть в пределах 5-25°C 
(41-77°F) 

PART# PRINTS 
/ ROLL TATTOO2 PEBBLE /

DUALYS SECURION QUANTUM

R3011 200 • •
R3111  1000  только 

Quantum

R3411 100 •
R3511 500 •

PART# PRINTS 
/ ROLL

BADGY
200 ZENIUS PRIMACY PRIMACY2 EDIKIO

FLEX
EDIKIO 

DUPLEX
RFID 
Syst.

R5F202XXXX 200 • •
R5F208XXXX 300 • •
N5F208XXXX 300 • •
R5F002XXX 200 • • • * • •
R5F008XXX 300 • • * • •
CBGR0100C 100 • •

СОВМЕСТИМОСТЬ И ЕМКОСТЬ

xxxx: 
*: только для  карт CR80

этот код может отличаться в зависимости от вашего региона

профессионалов в области печати с большим расходом ленты, которым требуются компактные расходные 
материалы с небольшой площадью основания упаковки.

 
Эти ленты обладают тем же высоким уровнем качества, что и стандартные расходные материалы Primacy, и обесп
ечивают четкие, яркие изображения и четкий текст.

Ленты Easy4pro уменьшены до минимальных размеров и имеют оптимизированную мягкую упаковку:
• Это помогает снизить стоимость доставки и хранения для крупных пользователей.
• Это также помогает сократить потребление пластика и количество отходов (без кассет и блистеров).

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

и при относительной влажности между 50-70%. После открытия эти ленты должны иметь срок службы 3 м
есяца при хранении в прохладном, сухом месте. Для всех этих лент избегайте пыли, прямых солнечных лучей, 
высокой влажности и высоких температур. Не ставьте рядом растворитель или другие химические вещества.

Ташкент, Узбекистан
ул. Сарыкульская 32
info@abp.uz
+998(93) 171-57-88

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db



